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1，6 日桥加固 (<OVM通讯 2000年第6期(总茅23期) 
● 建国以来，我国的桥梁建设得到了很快的发展，敷以万计的桥梁让天堑成了通途 然 

苫 而，在众多已建成的桥梁当中，有不少桥梁出现承栽力不足的现象。造成这种状况的原因 
根多，如：老旧桥原设计标准低，不能适应现时的交通流量及车型变化；公路改造时桥梁 
未能同步改造，以致于 路新桥旧 ：建桥材料，施工质量：缺乏对桥梁维护的重视⋯⋯ 

州 等等 但不管怎样，这些出现问题的桥梁如不及时维护、补强 加固，必将影响我国的交 
诘 通状况，造成交通隐患，甚而造成人民生命财产的损失。 (<OVM通讯 本期发表了柳州市 
● 建筑机械总厂在旧桥加固方面的两篇文章，以期能带给同类工程提供一些借鉴。 

佛 陈 大 桥 加 固 系 杆 体 系 转 换 施 工 要 点  

趔螫 逝立 唐建国韦勇生 U 谄 zk广 

一

、 工程概况 

佛陈大桥主桥是一座下承式钷笪堡堑圭五 

￡E整 ，主桥挣跨1 10·3m-矢高23 3875m·桥面 
宽26 m (3．5+I．0+】7-1．0+3．5)。该桥设计荷载 

为汽车-20，挂·100，人群-3．5KN／m ，设计车 

速 ：80-100km／h．于1994年建成。此桥由广州市 

市政设计院设计，佛山市公路局一队施工，天津 

港湾工程研究所亩j责施工监测 佛陈大桥经过4 

年多的运营，近来发现大桥主桥中的系杆已有锈 

蚀 。业主佛山市交通发展总公司委托佛山市公路 

桥梁工程监测站对主桥进行了检测和试验。根据 

检测和试验结果以及多次加固方案专家评审会议 

评审意见．决定对大桥进行加固处理，主要加固 

措施是对拱肋进行压浆及拱肋外表防锈处理 ：系 

杆换索 ；三跨钢筋砼连续箱梁采用体内预应力加 

固 

该桥原有系杆放置于两侧防撞栏杆之间， 

锚固于拱脚外侧，每侧系杆采用IO柬I2≯15．24 

mm的高强度低松驰预应力钔绞线 其中6柬张拉 

控 制 力为 I850KN．另外4柬张拉 控制 力为 

】530KN 新系杆共8根，采用SNS／S-1 39x7镀锌 

钢丝挤包高密度聚乙烯护层扭绞型成品拉索，新 

系杆加强了防护措施，第一层是镀锌层，第二层 

姚进年．谢永红：柳州欧维姆工程有限岱司工程师 
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卸栽，成品索、三控 同步加载 

岛 

图I佛陈天桥主桥外观囤 

是防腐润滑脂．第三层是HDPE．第四层即在成 

品索外面设一层不锈钢保护盒，充分确保大桥的 

生命线的寿命。拉索两端均采用LZM139L-7型冷 

铸墩头锚．新系杆锚固于拱脚内侧的钢锚箱内 

镀锌钢丝标准强度I 670MPa，每柬钢束破断荷载 

为8933KN．张拉控制力为4000KN 

二 施工方案编制 

1．广州市政工程设计研究院 《佛陈大桥加固 

维修工程》设计图。 

2．《公路轿涵施工技术规范≯ (J'1",1041) ； 

3．《预应力混凝土结构规范》 ； 

4 《预应力用锚具．夹具和连接器应用技术 

规范》 (GB／TI4370-1993) 

三、新系杆施工工艺流程 
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工艺流程图见图2 
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‘ 图2 新系杆施工工艺流程图 

四、施工工艺要点 

I．施工准备工作 

为满足体系转换的工艺需要，要充分做好施 

工前准备工作。 

a．施工需要配备16吨汽吊一部，桥面上佛山 

倒放置放线支架，顺德测布置3吨牵引卷扬机1 

台，在桥面上铺设一定数量的 (每隔2米1根)的 

圆木滚筒 在锚箱预埋管孔道入口处铺垫橡胶垫 

板- 

b．凿除高于新水平系杆的防撞墙，避免防撞 

墙影响系杆的水平线型，也避免新系杆张拉时产 

生次应力。 

c．进行施工机具施工前的检查保养，严格检 

查用电设备的安全性能．确保设备性能良好 ；各 

种常用工具齐备。 

d．施工用千斤顶、油泵、压力表进行配套标 

定效验，并有标定报告书。本工程所用千斤顶分 

别由柳州市建筑机械总厂试验室和华南国家计量 

测试中心标定，便于张拉数据互相比较校核 另 

外，固定端设置大连基康土木工程仪器有限公司 

生产的长效传感器～台．能够较准确地反映新索 

索力。 

e 检查索体及锚具是否有破损和锈蚀．出厂 

合格证是否齐全。 

f施工前对施工人员进行技术交底，做到各 

岗位各司其职 ．各施工人员对自己的工作内容心 

中有数。 

g减立体系转换指挥系统，各系统人员服从 

统一指挥 。 

2景 杆索体牵引安装 

用汽吊将索吊到放索盘支撑架上．拆下拉索 

锚头工作螺母，擦干净并对应编号备用。将卷扬 

机的钢丝绳用连接器连接好拉索锚头。各岗位人 

员就位后．由指挥员统一发号，启动卷扬机．缓 

慢索引放索，索体临近锚箱预埋管时停下卷扬 

机，拆下牵引钢丝绳 改以手动葫芦将索牵 1到 

位指挥系统工作流程图如图3-。 

圈3 指挥系统工作流程圈 

车工序注意事项 ：a．选用转速较慢卷扬机a 

b．要有留盘措施，以控制索盘转一圈便刹车为 

宜。c．放索过程要随时注意圆木滚筒和铺垫材料 

的位置，确保索体PE不被刮伤。 

3．张拉调索 

a_由于体系转换风险较大，要求每根索均布 

置一台YCW400-200千斤顶，同一个钢锚箱内的 
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两台千斤顶用 1台ZB10／300-4／800高压 油泵控 

制。每根索采用单端张拉方式．固定端设置一个 

压力传感器，以便随时准确反映出新水平拉索张 

拉力。 

考虑到张拉第一个行程时锚头没有蹈出锚垫 

板，工作螺母不能锁定 ，特别设计一个安全螺 

母，安全螺母拧在张拉杆上，以应付各种意外情 

况 (如千斤顶漏油或需卸部分索力等)，事实证 

明安全螺母张拉是非常有用的。在确定张拉杆长 

度时要考虑锚箱内张拉施工的操作空间，即在操 

作空间容许的范围内确保张拉杆的螺纹调节长度 

有足够富余量。 

张拉千斤顶安装示意图见图4。 

ovM通讯势2000年 第6期 (总第23期 ) 

囤4 千斤顶安装示意图 

b．监控 

为确保体系转换安全、顺利进行，张拉过程 

中要对结构实行三控．即变位、应力、张拉力的 

控制，以便核查加固计算与实际情况的吻合程 

度 。 

首先在主桥周围建立观测控制网，以便对主 

桥拱肋、主墩的变位进行初始定位测量和换索过 

程的控制测量。要求主墩墩顶必须设置观测点， 

用于随时监控两主墩间位移变化。对于拱肋1，4 

点及拱顶上冒及下沉情况观测可以允许用对应的 

桥面点来监控。变位的监控是整个体系转换的最 

关键控制 。 

其次张拉力的控制，每束均采用单端张拉方 

式，全桥要求有八台千斤顶-每束钢束锚头位置 
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设置压力传感器，以便随时准确反映出新索张拉 

力。新IEl系杆替换过程中单肋下系杆合力超张与 

欠张有效的控制在1000KN以内。 

最后利用应变 (应力)监控来校核拱肋、柱 

身以及锚箱各控制部位的应力变化幅值是否在设 

计控制的合理范围内。 

c．设计 、监理 、甲方、监控 、施工 、质检等 

各单位联合对加固结构进行全面检查验收，确认 

合格后，方可进行正式换索工艺。换索前，监控 

单位首先对各测点进行挂索前的测量，并以此测 

量数据作为本次加固的基准数据。基准数据取用 

时采集时间应在早上9点钟以前完成，并记录好 

气温与拱肋表面温度，以便替换张拉时考虑温度 

修正，由于变位有滞后情形．亦要求完成张拉后 

第二天早上要复测变位，整个张拉过程变位要全 

过程跟踪测量。 

d．八台千斤顶同步起力对水平拉索进行初张 

拉，初张拉按每根系杆500KN考虑 (即单肋 

2000KN)，索力到250KN时持荷检查全桥关键 

部位变化情况，无异常后再张拉至500KN．相应 

进行相关测量。 

e．完成初张拉后，将跨中及1／4系杆位置防撞 

栏凿开0．5~1 m范围，尽可能将原系杆分束编号， 

并用红油漆作记号，然后采用分束分次锯断方式 

来对旧系杆进行卸载，锯断工具用手提砂轮切割 

机 为避免钢绞线弹开伤人，砂轮机应用1m长 

的木把接长 。IEl系杆原则上每束均按二次锯断考 

虑，对应原l0束水平系杆的二十次卸载．新系杆 

拉索相应按二十次起力配合转换。旧系杆的锯断 

采用从上至下逐束进行、新系杆每次起力则采用 

四束同步起力配合 。由于旧系杆呈水平放置状 

态，钢绞线相互间摩擦力较小，钢绞线锯断后立 

刻往两岸迅速收缩，钢绞线端头弹开少许，由于 

防撞栏的包裹，钢绞线不能到处乱飞，没有对周 

围施工人员、设备及材料造成危害a 
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每圾张拉至要求吨位后，千斤顶保压不卸 

载．同时锁上工作螺母和张拉安全螺母，各岗位 

原地休息，随时听命于指挥部的最新指令。 

g．最 后～ 级张 拉油 压 值换 算 的索 力为 

3400KN，以此作为本次换索的终值力。在张拉 

到设定油压值后，监控单位最后一次测量有关部 

位的变位、应力和张拉力．拧紧各系杆索工作螺 

母。设计、监理、质检、甲方，监控、施工等各 

单位在张拉控制单上签字确认张拉索力 ；千斤顶 

回油．新系杆锚固。 

h 本次系杆体系转换恰逢阴雨天气，气温基 

本上保持在20℃上下．所以基本上不存在因温差 

引起的应力变化，最终索力调整时没有考虑温度 

影响。本桥锕管拱在35。C气温时表面温度可达70 

℃，相应引起的温度应力水平分力接近400t。 

(<OVM通讯 2ooog-第6期 (总第23期) 

五、结束语 

预应力技术在我国是随着改革开放的春风在 

全国广泛使用起来。由于我们国家的工业水平所 

限．建筑材料和施工工艺都略显滞后．现在国内 

很多各种类型的桥梁包括系杆拱桥都发现这样或 

那样的毛病．旧桥加固对预应力技术提出了挑 

表I换索施工数据一览表 

困5体系转换后的新系轩外观困 

新索力 已切除 跨距变化上 拱懂应力 桥墩墩顶应 上／下辫拱肋跨 

序号 时间 旧索根 游／下游 增量jI【计 力增量)lc计 中对应桥面系标 
(KN) 上缘／下缘 河 岸侧 高变化)lc计 备注 

数 (mrn) (MPa) (MP
a) 《i／lrt1) 

I 2o0o．InI9 5∞ ×4 0 ．10／-10 3． 5．0 0．34／．-0．25 l凸 

2 2000．1 0 20 800 4 1 x 12 -10 10 2 8，-5 2 0．27／-0．33 11，7 

3 2000．10．20 l100 x 4 2 x12 ．10／一12 3． 4 6 n09／0．16 l1 

4 20on1n2 J J40o x 4 3 x 12 -10／(隶剥) 4．6L5．4 —n24，0l25 lJ，7 

5 2000．In2I I 70O×4 4 x I2 -6／(未剥 ) 5．弘6．0 ．0．24／0 25 I 6 

6 2000．10 21 2000×4 5×I 2 -6／(未剥 ) 6 4，．7．0 ．0．43／0 27 1 8 

7 200o．1n2l 2300 x 4 6 x12 -6：(未测) 7．4 8 2 ．n3帅 ．36 l0／9 

8 2000．1 0_2I 2600 x 4 7 x12 ·8，(采测 ) 8／-9 -n45t0．36 10／9 

9 2000．1 0_2I 29呻 x 4 8 x12 -'9／(未测 ) 8．6／-9．8 -n42，0_39 1 10 

10 2000．In2I 3100 x 4 9 x I2 -10／f耒剥 ) 9．6／．1l 未删 I2／9 

ll 2000．10．21 33OO×4 10 x12 ·9／(未剥 ) 9．8，-l1．4 ．0．33／0．39 I 2，10 

I2 2000．10．23 3400 x 4 10×12 ． 8 未测 -0_22／0．16 12，9 

注：I．跨距变化 表示跨距变小； 

2．应力增量 “+ 表示增加的为拉应力； 

3．桥面标高变化 表示桥面升高； 

4．张拉调索全部完成并经验收确认后，拆除并遥走旧索，安装新系杆支撑泉和减振墁，对锚头和预埋管进行 

防护处理。 
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战。通过佛陈大桥系杆的实践，得到了大量宝贵 

的数据和经验，为以后的类似工程提供借鉴。毕 

竟-这么大跨径拱桥换索施工-国内还是第一 

座。 

I．OVM品牌锚具和成品索，设计新颖．受力 

合理-防护性能良好，方便施工 

2，OVM系列张拉机具系列产品配套齐全 结 

构轻巧-且能根据工程实际情况特别设计加工特 

殊机具 。张拉机具可长时间连续作业，安全度 

高。 

3．OVM工程公司有着非常丰富的桥梁施工经 

验，尤其是预应力桥梁施工方面的经验 ：通过换 

(<OVM通讯*2000年 第6期 (总第23期 

索施工，本公司的预应力桥梁施工技术得到进一 

步的巩固和丰富。 

4．本工程由于加固了大桥主墩和拱脚，结构 

刚度大大加强 ；由于结构复杂 计算很难真实模 

拟实际情况 实际施工的变位应力与设计计算有 

较大出入u从刚度上进行加固，这又是桥梁加固 

的一个方向。 

总之-OVM系列产品，不管从系杆生产和 

张拉调索机具生产上．还是操作上都有着非常成 

熟的工艺，这使得旧桥危桥加固处于可控制范围 

内 大大提高了成功率。 

第 -I"四届 金 国 土 木 工 程 协 合  

桥梁 及 结 构工 程年 合 在南 京召 开 

第十四届全国土木工程协会、桥梁及结构工 

程年会于2000年5日至7日，在南京市玄武饭店召 

开 这是我国桥梁工程界在本世纪末召开的一次 

盛会。 

两院院士 、我国桥梁专家李国豪 ，院士项海 

帆、南京第二长江大桥建设指挥部的领导-还有 

来自各科研院所、大专院校、设计、施工、生产 

厂家的专家代表260多人参加了会议 。 

李国豪院士在大会上作了重要讲话，中国桥 

梁界在短短的1 0年时间里，做出了举世辉煌的业 

绩，建成了多座现代化大跨度悬索桥，在世界建 

桥跨径记录上，分别占据了前十位中的第四位与 

第五位 ：在近3O年左右的时间里，建成了众多的 

大跨径斜拉桥，在世界跨径记录上．前十位中． 

占了第三、第四、第五、第六、第八位。事实说 
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明 我国桥梁的发展已不能用前进、直线上升来 

形容了，中国桥梁建设可以说是质的飞跃。会上 

专家们多纷纷踊跃发言 

会议期间，专家们参观了正在建设中的南京 

长江二桥，雄伟挺拔的大桥、塔柱直指蓝天．大 

桥跨度 目前在同类桥梁中居国内第一，世界之 

三-OVM锚具在南京长江二桥上得到应用，作 

为建机人应该感到自豪与骄傲。 

会上会后．我厂代表与广大到会专家学：著进 

行了广泛深入的交流与探讨，专家们一再表示， 

在今后的设计建设中，广泛应用OVM产品，广 

用国货，支持中国品牌．并鼓励建机人要奋力拼 

搏、勇于开拓、不断创新，继续保持和发展与世 

界预应力强势企业抗争的能力。 

(丁冬 ) 
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