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全涂装环氧喷涂钢绞线系杆在桥梁中的应用 

张相杰、 彭爱红 何小云 

(1．广东省高速公路有限公司 广州 510100 2．江西省公路桥梁工程局 南昌 330009) 

摘 要：通过对景德镇市昌江支线I桥使用的六根全涂装环氧喷涂钢绞线系杆，介绍了防腐钢绞线的种类 环氧喷涂钢 

绞线原理与特性，全涂装环氧喷涂系杆的构成，及其各组成材料的性能特点，同时介绍了该系杆的施工工艺 

要点及张拉方法。 
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前 言 

改革开放以来，我国公路建设事业发展迅 

猛，尤其高速公路建设发展速度极快。作为公 

路建设重要组成部分的桥梁建设也得到了很大 

的发展，随着我国设计、制造 、施工工艺的不 

断完善，工程质量达到了一个新的高度。其中 

作为桥梁预应力构件中重要组成部分的钢绞 

线，其施工工艺已经达到了相当高的水平。由 

于其防腐性能对结构耐久性起着最为关键的作 

用，因此，随着预应力工程技术的不断发展及 

应用领域的不断扩大，对钢绞线的防腐要求也 

越来越高，许多因预应力钢绞线腐蚀破坏而导 

致的各种事故时有发生，二十世纪九十年代中 

期，就已经发现在斜拉桥、吊杆拱桥等索类桥 

梁工程中普遍出现PES拉索索体HDPE护套提前 

开裂、下端预埋管进水、锚头及钢丝提前腐蚀 

等严重问题，危及拉索直至桥梁的安全。本文 

介绍了一种新的防腐钢绞线组成的系杆以及其 

性能特点、施工工艺和要点。 

景德镇市昌江支线I桥为一座半拱式拱桥， 

其跨径组合为：25+70+25m，采用上承式拱桥作 

为桥梁的结构形式。主孔跨径为?0m，两个25m 

的副拱为半拱形式。由于两个副拱为半拱形 

式，为抵抗主拱对主墩产生的水平推力，设计 

在副拱靠近边墩处设置两个大型锚块，并设置 

六束贯穿全桥的无粘结预应力钢绞线系杆。由 

于这六束系杆也属于体外索，相当于斜拉桥的 

拉索和吊杆拱桥中的吊杆，只是其平面位置不 

一 样而已。系杆在该桥中起到了至关重要的作 

用。因此，系杆类型的选择相当重要。经过多 

方考察与论证选择了一种全新的防腐钢绞线一高 

压静电喷涂环氧粉末防腐钢绞线 (又称环氧全 

涂装钢绞线 )组成的环氧喷涂系杆 ，其防腐性 

能已经达到了国际先进水平。每束系杆由55根 

环氧喷涂钢绞线组成 ，单束控制张拉力为 

626T，其钢绞线根数之多也是国内首位。 

整个系杆贯穿全桥，在每两个拱肋中间设 

置三束系杆，系杆在锚固端设置了锚固区，在 

其它部位的每个横梁底下，设置钢材制成的悬 

挂件 ，系杆通过悬挂件的孔洞 ，里面的减振 

器，起约束作用。系杆沿桥向都为直线形式。 

o 

图1系杆锚固图 

1．钢绞线防腐种类介绍 

目前应用得较多的防腐钢绞线主要有镀锌 

钢绞线和环氧喷涂钢绞线。镀锌钢绞线与环氧 

喷涂钢绞线主要区别是所用防腐材料与工艺上 

的不同，因而防腐效果及钢绞线的机械性能有 

所差别。经实验，环氧喷涂钢绞线其防腐效果 
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明显优于镀锌钢绞线。钢绞线经镀锌处理后 ， 

机械性能均有所下降 (如1860MPa级的钢绞线镀 

锌后降为1770MPa)，且镀锌钢绞线被刮伤后， 

在伤处产生阴极反应，会使腐蚀速度加快。环 

氧喷涂钢绞线不但机械性能与原钢绞线基本上 

没有差别 ，而且在生产过程中进行了充分的表 

面处理和再次稳定处理 ，其抗拉强度和延伸率 

较普通钢绞线稍有提高。 

2．全涂装环氧喷涂钢绞线系杆构成及 

特性 

2．1环氧喷涂钢绞线种类 

环氧喷涂钢绞线，是在正常的裸钢绞线表 

面上涂覆了有机环氧树脂。涂覆 的方法有两 

种 ：一种仅在钢绞线的表面涂覆环氧树脂，但 

不填充钢丝间的空隙；另一种是除了表而涂覆 

环氧树脂之外，钢绞线内部每根钢丝也涂覆了 

环氧树脂，又称全涂装环氧喷涂钢绞线=前者 

最大的缺点就是芯线及侧线均没有完全涂上防 

锈膜，因而这部分易受腐蚀。 

2．2全涂装环氧喷涂钢绞线原理 

全涂装环氧喷涂钢绞线：即将环氧树脂粉 

末喷射于解开的钢绞线上所有钢丝，然后加热 

熔融、同化 ，冷却后钢绞线的芯线和侧线各根 

钢丝的表面都有一层致密的厚度均匀的环氧被 

膜。为实现这一过程 ，喷涂前必须先将钢绞线 

各钢丝暂时打散，喷涂好后再将其复扭成形。 

其喷涂T艺流程为：钢绞线输入检查一钢绞线 

解盘抽头一外侧线解开一 钢丝表面处理一预 

热一高压静电喷涂一后加热一一次冷却一二次 

冷却一外侧线复扭成形一定速牵引一 悼度榆 

测 、表面质量检查 、外径榆测一成盘一包装一 

入库。 

2．3全涂装环氧喷涂钢绞线特性 

2．3．1防腐结构及性能 芯线和侧线钢丝表面 

均形成环氧树脂被膜 ，因此防锈充分町靠；普 

通钢绞线即使是刚出厂，其芯线附近仍易产牛 

锈蚀或浮锈，而该钢绞线在制造时因在散开状 

态下对各钢丝进行了表面处理 ，不会锈蚀 ，而 

且涂膜无气泡、剥落、龟裂等现象； 

2．3．2喷涂均匀、厚度薄 对构成钢绞线的各 

根钢丝都进行了充分的表面材质调整．各钢丝 

一

边旋转一边进行涂装 ，因此与其他涂装相 

比，膜厚较薄，平均为120～180 1TI，且均匀， 

致密性好，可靠性高； 

2．3．3柔软性、可弯曲性好 芯性与侧线各钢 

丝表面均单独形成被膜，其柔软性与涂装前钢 

绞线相同；同时各钢丝间形成被膜，备钢绞丝 

之间不受约束因而弯曲半径在钢绞线直径的两 

倍以上时不发生龟裂、膨胀、剥落等现象； 

2．3．4半径变化小 钢绞线涂装后外径变化较 

小 ，以往所用的锚具 、夹片、仍然适用，无需 

专用锚具 、夹片，施T方便 ，费用低； 

2．3．5机械性能、抗疲劳强度变化小 在同等 

条件下，与普通钢绞线相比，两者的抗拉强 

度与松弛率基本上没有差别，而且在生产过 

程 中进行 了充分的表 面处理和再 次稳定处 

理 ，其抗拉强度和延伸率较普通钢绞线稍有 

提高。 

2．4全涂装环氧喷涂钢绞线系杆构成 

全涂装环氧喷涂系杆由环氧喷涂钢绞线组 

成，由于系杆属体外预应力，是无粘结预应力 

的一种，为了达到更好的防腐性能 ，不是采用 

钢绞线简单的组合，而是增加了其他两种材 

料，一种是防腐油脂，另外一种是聚乙烯层， 

使防腐达到最佳。其做法如下：在已经喷涂好 

环氧层的全涂装环氧钢绞线 先涂上一层防腐 

油脂，然后在其上裹一层聚乙烯层。这样就组 

成了单根的无粘结环氧喷涂预应力钢绞线，再 

根据系杆的设计‘长度，并预留好两端的张拉工 

作长度，进行单根下料，同时将这些无粘结环 

氧喷涂预应力钢绞线组成一束，并在其上涂上 

防腐油脂，最后采用聚乙烯层进行最后的握裹 

成束。所有这些工作都在T厂精心加丁而成， 

工厂加 时为了便于牵引，在系杆的一端焊上 
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牵引头进行牵引加丁；同时为了施丁现场便于 

安装系杆 ，该牵引头先不切除，等系杆安装完 

成并要准备张拉前再切除。 

2．5全涂装环氧喷涂钢绞线系杆各材料要求 

与作用 

2，5．1钢绞线 作为系杆的主要受力材料，其 

标准应满足曰家标准要求 ，喷涂前应 1做抗拉 

强度、延伸率等试验，符合要求后才能使用； 

2．5．2环氧树脂层 其原材料要求化学稳定 

性 、温度稳定性、耐曲折度 、抗冲击性优良； 

同时满足对金属材质的附着性好 、抗 极分解 

好、耐磨性好等要求；喷涂时保汪均匀、致 

密；其主要作用是防腐； 

2．5．3环氧喷涂钢绞线外的聚乙烯层 裹住环 

氧喷涂钢绞线，保护钢绞线起到防腐f1=用，同 

时防腐油脂使其与环氧喷涂钢绞线隔丹，使环 

氧喷涂钢绞线成为无粘结筋得以实现；厚度为0． 

8～1．2ram： 

2．5-4防腐油脂 不但起到防腐作用．而且起 

到减少环氧喷涂钢绞线与聚乙烯层之I'HJ的滑动 

摩擦力 ，使裹上了聚乙烯层的环氧喷涂钢绞线 

成为无粘结筋； 

2．5．5无粘筋外的聚乙烯层 裹住无牯结筋， 

保护环氧喷涂钢绞线 ，同时使无粘结筋成为 

束，便于无粘筋的安装和施_=J ，其厚度为10～ 

1 5mm；要求有一 定的柔软性 并有相 当的硬 

度； 

通过组成系杆的各材料与作用可以说明该 

系杆有多层防腐．防腐性能好。 

3．全涂装环氧喷涂钢绞线系杆施工 

要点 

3．1运输及存储 

全涂装环氧喷涂钢绞线系杆一般成最运 

输，由于本桥系杆长而粗：每束系杆的设计长 

度为1 12．8m，施T长度为1 l8m；每根系杆南55 

根无粘结筋组成，每根系杆的重量在8．5吨左 

右。所以其卷简要求相当牢同，并要求简径足 

够的大 运输车辆采用挂车。在运输途中和 

施T现场应有遮盖以防潮气及 日光的作用 ． 

住每次部分使用后都应加以保护以防潮和污 

染物浸入 

3 2施工要点 

3．2，1工艺流程 设备准备一清理预埋管道一 

设置牵引机构一放索一牵引一端就位 、同定一 

牵引另一端就位 、固定一切除牵引头、安装 

作锚板一安装千斤顶 、预紧一配合施T进度分 

次张拉一切除多余钢绞线、上防松 板、安装 

减振装置 

3．2．2机具；隹备 将所需的设备 、I 具准备好 

运抵_T地，张拉机具配套标定。 

3．2，3清理预埋钢管 清除预埋钢管和定位钢 

管内的杂物，并应于内壁上涂防护油漆，然后 

在管道内铺橡胶垫板，以防安装系杆时聚乙烯 

层破损。 

3．2-4设置牵引机构 安装系杆时，在横梁下 

安装工作平台，在悬挂件孔道上月J橡胶板隔 

离，防止在穿束过程中系杆聚乙烯层受损。 

3．2．5放索 将制好的成品索索盘整体运输至 

A端边墩边 ．置于边墩 卜的放线架 在桥的两 

端边墩后放置2台5t卷扬机，卷扬机牵引端依次 

穿过B端边墩、临时辅助吊点，从A端拱脚穿 

， 然后 与成品索索端相连接。启动卷扬机． 

牵引索向前移动，人工辅助转动索盘．同时配 

有留缆措施，将系杆一直牵引到对岸。牵引过 

程中要注意各种可能发生的情况并采取相应措 

施。牵引前应将前段聚乙烯层全部剥掉并清洗 

油脂，擦洗干净，且用胶带封裹切f]处。系杆 

牵引出B端预埋钢管后停住卷扬机，J 动另一端 

卷扬机用同样的方法牵引尾端进另一端锚同 

端：穿好后用卷扬机预紧，使系杆索尽量拉紧 

平直，然后改用葫芦将两端拉住，将 卷扬机牵 

引线解除，安装_] 作锚板和工作夹片。切除多 

余的钢绞线索。准备安装下一根系杆 

3．2．6调索 安装OVM 15—55锚具及OVM夹 

片，力求各根钢绞线孔位对齐，锚具紧贴锚垫 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


 

PRESTRESS TECHNOLOGY 

施工蔽术 《预左 技末》2005年第4期总第51期 

板 ，并注 意保护各组 装件不 受污渍 。安装 

YCW900—200千斤顶和ZB10／320—4／800高压油 

泵，按设计要求分阶段调索。 

3．2．7安装防松装置、减振器 当张拉完成 

后，考虑到体外索的特性，同时考虑到锚固体 

系的动荷载，为提高锚固单元在低应力状态下 

自锁的可靠性 、安全性 ，防止张拉完毕后 ，夹 

片相对锚板而产生松动，专门设置了夹片的防 

松装置。由于系杆总长112．8m，除去两端锚固 

长度处各7m外 ，还有近lOOm#J"露 ，外露的部分 

穿过27个悬挂在盖梁底部的悬挂件，悬挂件里 

安装了减振器，避免在运营过程中产生共振。 

3．2．8防护处理 钢绞线应保持清洁，避免泥 

土或腐蚀物质粘附于裸露的钢绞线上，张拉结 

束后，要求灌注防护油脂进行保护。自由段索 

体表面不得有损伤，如有损伤必须及时修补， 

不得附着任何腐蚀索体的物质，注意防火。当 

外露的钢绞线和锚具上全部涂满防腐油脂后 ， 

套上保护罩同时安装密封条并拧紧螺丝 ，进行 

隔绝空气保护。 

3．3张拉方法 

由于系杆索比较长，为防止反复张拉损伤 

钢绞线 ，采用 “悬浮”张拉施工方案。悬浮法 

张拉的基本原理：在YCW900千斤顶增加一套工 

具锚及支架，在千斤顶与锚板间设限位板，除 

了有前工具锚外 ，还有后工具锚 ；在每次张拉 

时后自动工具锚夹片处于放松状态 ，在完成一 

个行程回油时自动工具锚夹片锁紧钢绞线，多 

次倒顶，直到张拉到设计吨位。由于限位板的 

作用，在张拉过程中，工作夹片不至于退出锚 

孔，在回油倒顶时，工作夹片不会咬住钢绞 

线，工作夹片始终处于 “悬浮”状态，在张 

拉到位后，旋紧定位板的螺母，压紧工作夹 

片，随后千斤顶回油放张，使工作夹片锚固 

钢绞线。具体可参考前期 《预应力技术》。 

4．结 语 

在景德镇昌江支线I桥半拱式拱桥中采用了 

六束全涂装环氧喷涂系杆 ，并成功的使用了悬 

浮法进行整体张拉。目前该桥的运营效果良 

好，随着使用年限的增加必将证明该系杆防腐 

的优越性，越来越多的体外索将采用全涂装环 

氧喷涂系杆也将是一种趋势，也必将促进桥梁 

建设的飞速发展。 

m 
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书，承包人要建立一个完整的自检为主的质量 

保证组织体系。严格进行钢绞线、锚具及连接 

器和张拉机具的检验和试验 ，实施预应力张拉 

工序质量监控。及时检查工序活动贡量，并 

对质量进行数理统计和分析处理 ，建立质量 

档案。 

5．1．3预应力材料的质量控制 

严审锚具生产厂家的资质，不合格的锚具 

产品不准进场，对有资质的厂家生产的锚具也 

要按规范要求进行验证试验；对重要工程使用 

的锚具产品，其进场验收应按国标附录A的规 

定进行确定。 

5．2为了确保预应力锚具的锚固性能，应开 

展锚具与钢绞线硬度匹配的研究工作。另外应 

修订相关标准，补充规范的不足，并完善预应 

力混凝土实用手册等参考书籍。 
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