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表1 0VM锚具参数 

碳板规格(宽 X厚 ) 截面积 抗拉强度等级 标准破断力 

mm mm MPa kN 

4试验内容 

在实际工程应用中，锚具的可靠性、安全 

性是决定加固效果的关键。为检验锚具的锚固 

效率，对OVM预应力碳纤维板锚具进行了大量 

的静载试验验证 ，包含50Y 1．2、50×2．0、50× 

3．0、100 X 1．4、100×2．0等各种不同规格碳纤维 

板体系的锚具。 

4．1试验目‘的 

(1)测定碳纤维板锚具的锚固性能； 

(2)测定碳纤维板的拉伸破断伸长率。 

4．2试验参考标准 

GB／T 14370—2007《预应力筋用锚具 、夹具 

和连接器》 

GB 50728—201 1《工程结构加固材料安全性 

鉴定技术规范》 

GB 50367—2013《混凝土结构加固设计规范》 

国标要求：碳纤维板拉伸强度~>2400MPa， 

伸长率≥1．6％；锚具的锚固效率系数1>0．95。 

4．3主要试验设备 

300吨试验台座 1件 

CL—YB—M12MN传感器 1件 

YCW400B千斤顶 1台 

每种规格的碳纤维板锚具 3套 

垫环及其它工装 若干 

4．4试验方法 

预应力碳纤维板锚具尚无国家标准，故参考 

GB／T 14370—2007《预应力筋用锚具、夹具和连 

接器》制定以下试验方法： 

(1)制作碳纤维板锚具，测量锚具间碳纤 

维板的自由段长度； 

(2)将碳纤维板锚具按图3安装好； 

(3)按碳纤维板抗拉强度标准值的20％、 

40％、60％、80％分4级等速加载，加载速度为 

100MPa／min左右，记录相关数据； 

(4)达到80％后 ，持荷1h；随后用低于 

100MPa／min的加载速度缓慢加载至碳板完全破 

坏，使荷载达到最大值，记录最大破断力，观察 

碳纤维板的破坏情况及碳纤维板破坏后锚具的状 

态，并拍照； 

(5)计算碳纤维板锚具的静载锚固性能及 

碳纤维板的拉伸破断伸长率。 
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1、锚具 2、垫环 3、台座 4、CL—YB—M12MN传感器 

5、垫环 6、YCW400B千斤顶 7、垫环 8、锚具 

图3 碳纤维板锚具组装件静载试验装置示意图 

4．5试验现场情况 

图4～图6为典型的试验过程记录： 

4．6试验结果分析 

经上百次试验，对主要规格的OVM碳纤维板 

锚具组装件试验结果进行汇总计算分析，结果如 

表3所示： 

图4 在张拉台座上安装、张拉试件 
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